Pfund Kryptometer * o

Das Kryptometer ist ein keilférmiger Film-Applikator zur einfa-
chen Bestimmung des Nassdeckvermégen einer Beschichtung
Schnelle und zuverlassige Bestimmung des Nassdeckverm
gens
Bestimmung der Schichtdicke, die zum kompletten Deckver
mogen bendtigt wird
Ermittlung der Ergiebigkeit in QuadratfuR pro Gallone
Einsetzbar fiir alle Farbtone
Nur kleine Probenmengen erforderlich (3 - 5 ml.)

pas Gergt e zwel. Glaspla.tten, o eme”_] Der Wert der Keilkonstante an der Deckplatte ist die Schichtdicke
festen Winkel angeordnet sind. In die untere Glasplatte ist

in mils wenn die Deckplatte tiber der sichtbaren Grenzlinie zen-
triert ist. Deckplatten mit verschiedenen Keilkonstanten sind im
Lieferumfang:

die Skala eingraviert. Die Deckplatte ist transparent.

Priifverfahren ; & ! : :
Die Lackprobe wird in den offenen Bereich zwischen den Plat- Keilkonstants 0.007 fir Beschichtungen mit geringer

ten eingefillt und bildet dabei sinen keilférmigen Film (Abb. 1), Dockkaft

Durch Verschieben der oberen Platte entsteht eine deutlich er- Keilkonstante 0.002fiir gut dackende Bosecungen
kennbare Grenze fiir das Nassdeckvermdgen (Abb. 2). Der Ska-

lenwert kann an der Seite abgelesen werden (Abb. 3). Am Gerét

befindet sich eine Tabelle, um daraus die Schichtdicke (mils) und

die Ergiebigkeit zu bestimmen.

Kat. Nr. Beschreibung MaRe Nettogewicht  Versandgewicht
3301 Pfund Cryptometer 16.5x10.1x3.8cm (6.5x4x1.5in)  1.2kg (2.75 Ibs) 1.8 kg (4 Ibs)

Lieferumfang:
Basis-Gerat
Deckplatte 0.002
Deckplatte 0.007

Verschleibedingt soliten die Deckplatten regelmaRig ersetzt
werden.

Abbildung 1 /.

Abbildung2 Abbildung 3 2.

Kat. Nr. Beschreibung Information

3302 Deckplatte 0,002 mit Keilkonstante 0.002
3303 Deckplatte 0,007 mit Keilkonstante 0.007
3304 Deckplatte 0,0035 mit Keilkonstante 0.0035
3305 Grundplatte schwarz / weify schwarz / weil
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