Gardner-scrub

Bestellinformation Technische Spezifikationen

Kat. Nr. Beschreibung Lieferumfang

5060 Gardner-scrub Basis Gerat Messgerat, Probenschale (5041), Scheuertafeln (5015), Netzteil,
Bedienungsanleitung

5061 Gardner-scrub, ASTM D 2486 Basis Gerét (5060), 1-Birstenhalter mit Matte (5074), Nylonbiirste (5011), Lilly-
Rahmen (5038), Messingstreifen (6979), Glasplatte (6980), Scheuertafeln (5015)

5062 Gardner-scrub, DIN 53778 Basis Gerdt (5060), 1-Biirstenhalter mit Matte (5074), Biirste mit Schweineborsten
(5010), Dosierpumpeneinheit (5037), Glasplatte (6980), Scheuertafeln (5015)

5063 Gardner-scrub, 150 11998 Basis Gerdt (5060), 1-Scheuerschwamm Halter (5076), Scotch Brite Scheuerschwamm
(5012), 1-1S0 Adapterplatte (5059), Glasplatte (6980), Scheuertafeln (5015)

5097 Gardner-scrub, ECE 43 Basis Gerdt (5060), 2 Acrylbehalter, 2 Wischblatt-Halter, 2 Abstandsplatten 2mm,
2 Abstandsplatten 4 mm, 4 vorgeschnittene Wischblatter, Probenhalter

Hinweis: Volt: 100 - 240V, 50/60 Hz

Zubehor fur Bedienung mit zwei oder drei Birsten / Scheuerschwamm muss MaBe: 483x27,9x 19,1 cm (19x 11x7.5 in)

separat bestellt werden. Gewicht: 14,5 kg (32 Ibs)
Scheuerrate: 6 - 60 Hiibe / Minute
Hublénge: 25,4 cm (10 in) Standard Einstellung*

22,9 cm (91in), 27,9 cm (11 in) Optionale Einstellung*
13.0cm (5.1 inch) - nur bei ECE 43 Version (5097)

*Hinweis:

Die Hublénge wird vom Mittelpunkt der Biirstenposition gemessen. Um die
Hublénge vom Biirstenende zu messen, miissen 8,9 cm (3,5 in) zum Mittelpunkt
der Hublédnge addiert werden. Die optionalen Hublidngen kénnen vom lokalen
Serviceteam eingestellt werden.

Birstenhalter

Lilly-Rahmen Glasplatte

Gardner-scrub, ECE 43

Zubehor fir ASTM D 2486

Scheuerschwamm

ISO Adapterplatte Scotch Brite
Scheuerschwamm

Zubehor flr ISO Methode
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