Vakuumpumpe

Zur Verwendung mit Vakuum-Platten, sowie auch fiir andere
Anwendungen, bei denen ein geringes Vakuum benétigt wird.

i Kompaktes Design und leiser Betrieb
B Geringer Wartungsaufwand

I Stabile Ausfihrung

[ Transportgriff

I ideal fir Laboranwendungen

Vakuum-Pumpe

Vakuum-Platte

Bestellinformationen

Technische Spezifikationen

Kat. Nr. Beschreibung Leistung Strom-  Kapazitit MaBe Netto-
versorgung gewicht

3879 Vakuumpumpe 115V 0.09 kw 115V 1,9m¥h 193.6x130x272 mm 7.3 kg
(0.125 hp) 60 Hz (1,1 cfm)  (7.8x5.12x10.69in) (16,1 Ibs)

3877 Vakuumpumpe 230V, 0.09 kw 230V 1,9m3h 193.6x130x272 mm 7.3 kg
mit européischen Stromstecker (0.125 hp) 50 Hz (1,1 cfm)  (7.8x5.12x10.691in) (16,1 lbs)

3875 Vakuumpumpe, 0.09 KW 230V 1.9m3h 193.6x130x272 mm 7.3kg
230V mit UK Stromstecker (0.125 hp) 50Hz  (1.1cfm) (7.8x5.12x10.69in)  (16.1 Ibs)

Lieferumfang:
Vakuumpumpe, Regler, Kabel mit Stecker, Schlauch 1,5 m lang

Vakuumplatte

Die perforierten Alluminium- oder Stahlplatten sind eine ideale
plane Unterlage fiir Aufziige mit Applikatoren. Priifkarten werden
wahrend der Aufzlige sicher gehalten.

I Garantierte Ebenheit Uber die ganze Flache
 Gleichmé&Bige Aufzlige garantiert

Durch die entstehende Saugwirkung auf der perforierten Platte
werden die Prifkarten wihrend der Applikation sicher gehalten.
Die Karten sollten flexibel, aber steif genug sein, um sich nicht
zu wellen.

Bestellinformationen

Technische Spezifikationen

Kat. Nr. Beschreibung Oberflache MaBe Nettoge-  Versandgewicht
wicht

3876 Vakuum Platte S 229x305mm  229x305x32 mm 2.7kg 5 kg
©x12in) (9x12x1.25 in) (6 Ibs) (11 lbs)

3878 Vakuum Platte L 305x457mm  305x457x32 mm 7.2 kg 10 kg
(12x 18 in) (12x18x1.251in) (16 Ibs) (22 Ibs)

3882 Vakkuum Platte S, rostfreier Stahl 229x305mm  229x305x32mm 9.0kg 12 kg
(9x 12 in) (9x12x1.25 in) (20 Ibs) (26.4 Ibs)

Lieferumfang:
Vakuumplatte
Schlaucharmatur

Hinweis: Ebenheits Toleranz — 25.4 pm ( 1.0 mils)



