Verlauf/
Ablauf-Priifrakel

Der Verlauf ist meist eine erwiinschte Eigenschaft des Lackes,
damit der gehartete Lackfilm eine moglichst ebene Oberfls-
che ohne Pinselfurchen, Spritztropfchen oder andere Uneben-
heiten aufweist. Ablaufen wird dagegen als Lackierfehler betrach-
tet, der besonders an senkrechten Fldchen, Kanten und Ecken
auftritt. Die gebrguchlichen Bezeichnungen wie Laufer, Tranen,
Gardinen, Tropfen charakterisieren die Erscheinung zutreffend.
Diese Art des FlieBverhaltens ist mit Viskosimetern oft nicht oder
nur schwierig zur erfassen.

“ einfache, vergleichbare Priifung der Verlauf- und Ablauf-
eigenschaften von Anstrichstoffen im Zeitraum zwischen
Applikation und Antrocknung

& Verlauf- und Ablaufpriifung mit nur einem Rakel

& korrosionsbestindige Edelstahlausfihrung

|
1000

500

300

200

100

Test der Ablaufneigung

& Material so aufziehen, dass 10 verschieden dicke Filmstreifen
entstehen

& die Prifkarte sofort nach dem Aufziehen ohne AnstoBen
mit der dinnsten Schicht nach oben aufstellen

& je nach Ablaufverhalten laufen die Filmstreifen zusammen

& um reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen, muss unter
konstanten klimatischen Bedingungen gearbeitet, der Film-
streifen gleichmaBig aufgetragen und ein Zeitpunkt fiir
die Beurteilung festgelegt werden

Bestellinformationen
Kat. Nr. Beschreibung
0810 Verlauf/Ablauf Rakel

Lieferumfang:
Prifrakel
Aufbewahrungsbox

5 Spaltenpaare fiir Verlaufpriifung: 0,1 /02/03/05/1,0mm

Normen

ASTM D 2801
FTMS 141a, Method 4494

Test der Verlaufseigenschaften

® der zu priifende Lack wird so auf eine ebene Unterlage
(Prufkarte) aufgetragen, dass 5 Streifenpaare von unterschied-
licher Schichtdicke entstehen

& bei waagerechter Lagerung der Priifkarte wird beobachtet,
welche Streifenpaare zusammenflieBen

& in der Regel wird die Spalthdhe des Streifenpaares angegeben,
bei dem der Abstand zwischen den Streifen gerade noch
sichtbar ist
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10 Stufen fiir Ablaufpriifung: 75 / 100 / 125/150/ 175/ 200/ 225 / 250 / 275 / 300 ym
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Ablaufrakel

Beschichtungen auf nicht horizontalen Oberflachen laufen
durch die Gravitation nach unten. Die Ablaufbestindigkeit einer
Beschichtung ist abhangig von der Zusammensetzung, der Visko-
sitdt und der Schichtdicke. Mit dem Ablaufrakel kann die Ablauf-
neigung einer Beschichtung quantifiziert werden.

& Schnelle Bestimmung der Ablaufneigung von Beschichtungen
I Erhaltlich fur die haufigsten Schichtdickenbereiche.

Der Ablaufrakel ist ein U-férmiger Rakel mit einer Reihe von
1/4 inch (6.4 mm) breiten Nuten mit variierender Spalthéhe im
Abstand von 1/16 inch (1,6 mm). Er ist 5 inch (127 mm) breit
und erzeugt einen Aufzug von 3 3/8 inch (86 mm) Breite. Beim
Aufziehen werden eine Reihe von parallelen Streifen mit unter-
schiedlicher Schichtdicke erzeugt. Die Priifkarte wird anschlieBend
senkrecht aufgestellt, mit dem dinnsten Streifen nach unten, so
daf3 die Streifen horizontal verlaufen. Da die Streifen nach unten

ablaufen, werden einige der Zwischenrdume komplett verdeckt. il Bk B
Der Streifen mit der grossten Schichtdicke, der nicht vollsténdig

zum nachsten Streifen ablguft, ist der Ablaufindex der Beschich-

tung.

Bestellinformationen Technische Spezifikationen

Kat. Nr. Beschreibung Spalthéhen

5401 Ablaufrakel 3-12 mils Standardbereich 3 bis 12 mils (76 bis 305 pm)

5402 Ablaufrakel 1-6 mils Niedrige Schichtdicken 1 bis 6 mils (25.4 bis 152.4 um)

5403 Ablaufrakel 14-60 mils Hohe Schichtdicken 14 bis 60 mils (355.6 bis 1524 um)

5404 Ablaufrakel 4-24 mils Mittlere Schichtdicken 4 bis 24 mils (101.6 bis 609.6 pm)
Lisferumfang: MaBe 12.7x3.8x2.5cm (5x1.5x 1in)
Rakel Nettogewicht 0.3 kg (0.625 Ibs)
Aufbewahrungsbox Versandgewicht 0.6 kg (1.25 Ibs)

Leslie Applikator

Rakel zum Prufen der Verlauf / Ablaufeigenschaften von Be-
schichtungen. Vergleichbar mit dem Ablaufrakel jedoch mit einem
erweiterten Spalthdhenbereich von 25.4-457.2 um (1- 18 mils).
Der 152.4 um (6 mils) Teilbereich ist breiter im Vergleich zu den
anderen Schichtdickenbereichen.

Bestellinformationen Technische Spezifikationen

Kat. Nr. Beschreibung Spalthdhen 24.4 10 457.2 um (1 to 18 mils)

5409 Leslie Applikator MaBe 17.8x5.56x2.54m (7.0%2.19x 1.0 in)
Netto Gewicht 0.8 kg (1.76 Ibs)

Lieferumfang:
Rakel
Aufbewahrungsbox



NYPC Verlauf-Prifrakel

Dieses Rakel dient der Beurteilung der Verlaufseigenschaften
eines nassen Lacksystems zwischen Applikation und Antrock-
nung. In dieser Zeit kénnen etwaige Beschichtungsfehler auf-
treten, die z.B. durch Auftragen mit dem Pinsel verursacht
wurden. Mit dem NYPC Rakel werden wiederholbare und
vergleichbare Prifergebnisse erzielt. Da Ablauf- und Verlaufs-
eigenschaften von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden,
sollten diese nicht miteinander verwechselt werden. Der Verlauf- =
test wird auf einer waagerechten Flache durchgefiihrt und ist kein |
MaB fUr die Ablaufeigenschaften eines Produktes.
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Das New York Paint Club (NYPC) Verlauf-Rakel ist ein U-férmiger N
Applikator mit 5 gleichmiBig verteilten Spaltenpaaren von 10, 20,
40, 80 und 160 mils an einer Kante. Das Rakel ist 5 inch (12,7 cm)

breit und appliziert einen 4 inch (10,16 cm) breiten Film. erfiillt die Anforderungen der New York Society for Paint Technology
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Auf einem Priifblech oder einer Priifkarte wird mit dem tiblichen
Verfahren ein Lackfilm aufgetragen. Dabei entstehen 5 parallele
Streifenpaare, zwischen denen sich lediglich eine hauchdiinne
Filmschicht (< 0,5 mil) befindet. Der Lackfilm wird waagerecht
getrocknet und nach dem Trocknen beurteilt. Dabei wird bewer-
tet, welche Streifen in welchem MaBe zusammenflieBen.
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New York Society for  No. 44, Vol. 32
Paint Technology No. 430, p. 1435

Official Digest

he Spezifikationen

Kat. Nr. Beschreibung Versandgewicht Netto Gewicht MaBe
0812 NYPC Verlaufrakel 450 g (1 1bs) 3409 (0,75 Ibs) 127 x32 x44.5 mm (5x1.25x 1.75 in)

Lieferumfang:
Prufrakel
Aufbewahrungsbox

Das Verlaufstestrakel erfiillt die ASTM D 4062 Methode fiir die
Messung der Verlaufseigenschaften von wasser- und I6semittel-
haltiger Architekturfarben. Das Rakel erzeugt parallele Streifen
flr die Simulation von Pinselstrichen. Nachdem die Beschichtung
getrocknet ist, wird der Lackaufzug mit Verlaufsstandards aus
Kunststoff verglichen.

Das Verlaufsrakel besteht aus einem zylinderférmigen Stab
mit wechselnden Spaltenhdhen von 100 pm und 300 pm
(4 und 12 mils). Seitenarme aus Kunststoff erméglichen eine
gerade Rakelbewegung.

ASTM D 4062

Bestellinformationen n
Kat. Nr. Beschreibung MaBe Gewicht
0813 Verlaufs-Testrakel 180x 100 x 25 mm (7.25x4.0x 1.0in.) 531 gm (1.2 Ibs)

Lieferumfang:
Priifrakel
Aufbewahrungskoffer



